
1. The Vision: 
A New Cultural Topography
The project rejects the traditional notion of a landmark as a vertical 

monument, proposing instead a landscape-first intervention that transforms 

the site’s unique topography into a primary urban asset. By reinterpreting the 

“Hole” as a sheltered, multi-seasonal stage park, the design establishes an 

original and contextually appropriate dialogue between the historic Troykata 

Square and the contemporary cultural life of Burgas. This strategy focuses on 

reconnecting the fragmented fabric with the public ground, creating a project 

that serves as both a multi-use cultural hub, a vibrant public destination and 

a climate resilience pocket. The resulting vision creates an unforgettable 

destination and a living urban laboratory where heritage, ecology, and 

contemporary art converge to define the new civic identity of Burgas.



2. Urban Integration: 
Connecting the City Fabric
The project acts as a strategic connective tissue, providing an urban 
design solution that integrates the site into the adjacent city fabric with 
respect to local heritage. By concentrating the built volume on the eastern 
edge, the project helps develop a building front on St. Stefano Blvd. while 
preserving a permeable western corridor that draws the vibrant energy 
of the city center deep into the heart of the project. The intervention 
ensures connectivity between the competition site and the surrounding 
environment through the creation of two new slow mobility and pedestrian 
axes. 

Furthermore, the project introduces a sophisticated green ecosystem 
comprised of four distinct typologies: the Park of Performances, the Green 
Cafe, the Botanical Terrace, and Green Corridors. This rich infrastructure 
is designed for multi-generational inclusivity and year-round vitality, 
supporting a spectrum of uses ranging from quiet relaxation and play to 
large-scale public exhibitions and seasonal events. These zones create 
essential habitats for non-human species, supporting a resilient urban 
ecology that preserves and celebrates the highly valuable - but currently 
inaccessible - green system that has developed on-site.
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3. Functionality:  
Flow, Access & Universal Design 

The functional solution proposes a logical distribution of zones that 
establishes a harmonious structure for easy and intuitive navigation. A 
series of gentle, low-gradient ramps and integrated vertical cores ensure 
universal accessibility, allowing all user groups to share the same unique 
experience of the site’s tiered landscape. Access points are strategically 
managed to facilitate smooth movement flows, with dedicated routes 
for emergency services including fire and ambulance integrated into the 
peripheral road network without disrupting public activities. 

Four primary circulation cores provide efficient vertical transportation and 
serve as the organizational backbone for the various programs and their 
respective levels of privacy. The internal program follows a clear “Active-
to-Calm” logic, with administrative offices concentrated on the eastern side 
along St. Stefano Blvd. for increased quiet and focus, and cultural programs 
connected to the active Troykata Square on the west side. The rich public 
ground offers diverse opportunities of interaction between interior and 
exterior spaces ensuring each program has easy access to outdoors and 
greenery.
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4. Architectural Solution: 
A Simple Volume and 
a Landscape-First Approach
The architectural solution reflects a contemporary approach to urban 
planning by prioritizing the landscape and public ground experience over 
the building’s shape. In this way, the landscape and the topography of 
the project becomes the primary landmark, allowing the architecture to 
occupy a more gentle role. The project utilises a compact volume which 
is highly efficient, and significantly minimizes the exterior facade surface 
area to reduce thermal loss and optimize construction costs. Furthermore, 
by building everything within the existing hole, a compact footprint and 
a reduced carbon profile is achieved (see point 6 on sustainability). The 
materiality is centered on Vratsa Limestone, a local stone that provides 
a sense of geological permanence and regional identity, ensuring  the 
building matures with grace, weathering beautifully within the specific 
maritime climate of Burgas while maintaining a high-quality environment for 
culture and art.

5. Structural & 
Technical Concept
The structural system is engineered for long-term adaptability, facilitating 
the simultaneous operation of diverse cultural and administrative functions 
within a unified volume. The primary framework consists of a robust 
reinforced concrete grid of 6x6, with column sections strategically tapering 
at upper levels to optimize material use and increase net floor area. 
Reinforced frames support larger-span spaces (the three halls). A grid 
expansion to 6x9m is introduced over the cultural foyer to accommodate 
large free space and programmatic flexibility.  Existing walls and slab 
can be integrated in the structural concept to minimize unnecessary 
new construction and further reduce the project’s carbon footprint (their 
structural performance will be fully appraised in the next design phase).

The technical installations are centralized within high-efficiency cores, 
utilizing the earth’s natural thermal mass and the limestone skin to naturally 
regulate the interior microclimate. Within the above-ground volumes, all 
technical systems - including HVAC, electrical, and data - are integrated 
into smart ceiling and flooring systems, ensuring a high-quality environment 
without compromising aesthetic clarity. This “plug-and-play” infrastructure 
allows for highly granular control, where systems can be managed centrally 
for large events or adjusted individually by different stakeholders, such as 
artists or administrative staff. 



6. Sustainability: Radical 
Resource Efficiency
By keeping a good portion of the program semi-underground, the building 
utilizes “geothermal lag” to naturally stabilize internal temperatures, 
significantly reducing energy demand for cooling and heating through 
passive thermal regulation. This operational efficiency provides an ideal 
foundation for the future integration of photovoltaic arrays during next 
development stages. The proposal represents a low-carbon intervention 
by directly utilizing the existing excavation, thereby eliminating the 
carbon-intensive requirement for major new earthworks and minimizing 
the project’s initial carbon footprint. Furthermore, by minimising the built 
mass and employing a modular facade system, the project drastically 
reduces the volume of materials required and the associated embodied 
carbon of the construction. Finally, the rich green infrastructure acts as 
a resilient urban sponge for sustainable rainwater management, directly 
mitigating the Urban Heat Island effect and ensuring the project remains 
a comfortable, breathable place for the citizens of Burgas regardless of 
changing maritime climate conditions.

7. Indicators

Built-up area of the ground floor 
-

Gross floor area of above-ground levels
-

Number of underground parking spaces
Distributed on two undeground levels (99+78)

Total landscaped area within site boundaries 
of which approx. 2.100 m² of  tree planting 

Structural Solution Concept

Main Installations Concept  
(HVAC & Energy Efficiency) 

Main Installations Concept 
(Electrical & Smart Systems)

2.700 2.120

4.000 3.960

200 177

5.400 5.440

6x6m Concrete Grid & Flat Slab. The 6x6m grid optimizes the below-grade 
parking and cultural layouts. Large-span zones (Halls) utilize steel trusses to 
create column-free voids. The roof is an inverted slab designed for intensive 
greenery loads.

Hybrid Thermal Strategy: The concept utilizes the earth’s thermal mass for 
the semi-underground levels and high-performance envelopes for above-
ground volumes. A modular VRF system with heat recovery provides zoned 
flexibility for various cultural functions. System integrated in ceilings.

Modular Infrastructure: The electrical concept centers on a flexible 
distribution network that supports evolving cultural and event technologies. 
Intelligent LED lighting with daylight sensors is proposed for all above-
ground areas to reduce consumption. Potential to integrate PV in next stage.
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1. Визията:  
Нова културна топография
Проектът отхвърля традиционното схващане за архитектурна 

забележителност като вертикален монумент. Вместо това той предлага 

интервенция, в която ландшафтът е водещ, превръщайки уникалната 

топография на терена в основен градски актив. Чрез преосмислянето 

на „Дупката“ като защитен, мултисезонен парк-сцена, дизайнът 

установява оригинален и контекстуално адекватен диалог между 

историческия площад „Тройката“ и съвременния културен живот на 

Бургас. Тази стратегия се фокусира върху повторното свързване 

на фрагментираната градска тъкан с общественото приземно ниво, 

създавайки проект, който служи едновременно за многофункционален 

културен център, оживена обществена дестинация и „джоб“ за 

климатична устойчивост. Крайният резултат е незабравима дестинация и 

жива градска лаборатория, където наследство, екология и съвременно 

изкуство се сливат, за да дефинират новата гражданска идентичност на 

Бургас.



2. Градска интеграция:  
Свързване на градската тъкан
Проектът действа като стратегическа съединителна тъкан, предлагайки 
градоустройствено решение, което интегрира обекта в прилежащата 
градска среда с уважение към местното наследство. Чрез концентриране 
на застроения обем по протежение на източната граница, проектът 
помага за оформянето на сграден фронт към бул. „Стефан Стамболов“, 
същевременно запазвайки пропусклив западен коридор, който привлича 
виталната енергия на градския център дълбоко в сърцето на проекта. 
Интервенцията гарантира свързаността между конкурсния терен 
и околната среда чрез създаването на две нови оси за пешеходно 
движение и алтернативна мобилност. 
 
Освен това проектът въвежда сложна зелена екосистема, съставена от 
четири отличителни типологии: „Парк за сценични изкуства“, „Зелено 
кафене“, „Ботаническа тераса“ и „Зелени коридори“. Тази богата 
инфраструктура е проектирана за социално приобщаване на всички 
поколения и жизнеспособност през цялата година, поддържайки широк 
спектър от дейности – от тиха почивка и игри до мащабни обществени 
изложби и сезонни събития. Тези зони създават важни местообитания за 
различни биологични видове, подкрепяйки устойчива градска екология, 
която съхранява и подчертава изключително ценната, но в момента 
недостъпна зелена система, развила се на терена.

Силна връзка 
с площад 
„Тройката“ и 
пешеходния 
поток

Разширен и 
интензивен 
ландшафт 
и зелена 
екосистема

Ситуационен план



3. Функционалност: Потоци, 
достъп и универсален дизайн 

Функционалното решение предлага логично разпределение на 
зоните, което установява хармонична структура за лесна и интуитивна 
навигация. Серия от полегати рампи с малък наклон и интегрирани 
вертикални комуникационни ядра гарантират универсална достъпност, 
позволявайки на всички групи потребители да споделят едно и 
също уникално изживяване на терасирания ландшафт. Входовете са 
разположени стратегически, за да улеснят плавното движение, като 
са предвидени специализирани трасета за спешна помощ (пожарна и 
линейка), интегрирани в периферната пътна мрежа, без да пречат на 
обществените дейности. 
 
Четири основни комуникационни ядра осигуряват ефективен вертикален 
транспорт и служат като организационен гръбнак за различните 
програми и техните нива на публичност. Вътрешното разпределение 
следва ясна логика „от активно към спокойно“: административните 
офиси са концентрирани в източната част по протежение на бул. „Стефан 
Стамболов“ за повече тишина и фокус, докато културните програми 
са свързани с активния площад „Тройката“ на запад. Обширното 
обществено приземно ниво предлага разнообразни възможности за 
взаимодействие между интериора и екстериора, осигурявайки на всяка 
функционална зона лесен достъп до открито пространство и зеленина.

ТИП ПОВЪРХНОСТ

ОТ АКТИВНО КЪМ СПОКОЙНО ДОСТЪПНОСТ

ВХОДНИ ТОЧКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА ЯДРАТА

ТИП ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

ИЗЦЯЛО ПЕШЕХОДНА ЗОНА
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СРЕДА БЕЗ БАРИЕРИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
АДМИНИСТРАТИВНИ
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АЛТЕРНАТИВНА МОБИЛНОСТ / СПЕШНА 

ДОСТЪПНА РАМПА (МАКС. 5%)

УПРАВА / АРТИСТИ
УПРАВА / АРТИСТИ

НИСКИ ХРАСТИ

САМО ЗА АВТОМОБИЛИ

СПОКОЙНО / АДМИН.-УПРАВА НАКЛОНЕНА ПЛАТФОРМА

АСАНСЬОР

КУЛТУРА / СЪБИТИЯ
КУЛТУРА / СЪБИТИЯ

ПОЧВЕН СЛОЙ / НИСКА 
ТРЕВА

ПАРК / ОБЩЕСТВЕНО 
ПРОСТРАНСТВО
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4. Архитектурно решение: Изчистен 
обем и подход „Ландшафтът на 
първо място“
Архитектурното решение отразява съвременен подход към 
градоустройството, като дава приоритет на преживяването на ландшафта 
и общественото пространство пред формата на сградата. По този начин 
ландшафтът и топографията на проекта се превръщат в основен символ 
(landmark), позволявайки на архитектурата да заеме по-деликатна роля. 
Проектът използва компактен обем, който е високоефективен и значително 
минимизира площта на външната фасада, за да намали топлинните загуби 
и да оптимизира строителните разходи. Освен това, чрез изграждането 
на всичко в рамките на съществуващата „дупка“, се постига компактен 
отпечатък и намален въглероден профил (виж точка 6). Материалната 
палитра е фокусирана върху врачанския варовик – местен камък, който 
носи усещане за геоложка устойчивост и регионална идентичност, 
гарантирайки, че сградата ще старее достойно и ще се патинира красиво 
в специфичния морски климат на Бургас, поддържайки висококачествена 
среда за култура и изкуство.

5. Конструктивна  
и техническа концепция
Конструктивната система е проектирана за дългосрочна адаптивност, 
улеснявайки едновременното функциониране на различни културни и 
административни функции в рамките на единен обем. Основната скелетна 
конструкция се състои от здрава стоманобетонна мрежа с растер 6x6 м, 
като сеченията на колоните се стесняват стратегически на горните нива за 
оптимизиране на материала и увеличаване на нетната площ. Стоманобетонни 
рамки поддържат пространствата с по-големи подпори (трите зали). Над 
културното фоайе растерът се разширява до 6x9 м, за да осигури голямо 
свободно пространство и програмна гъвкавост. Съществуващите стени и плочи 
могат да бъдат интегрирани в конструктивната концепция, за да се минимизира 
излишното ново строителство и да се намали въглеродният отпечатък (техните 
експлоатационни показатели ще бъдат напълно оценени в следващата фаза на 
проектиране). 
 
Техническите инсталации са централизирани в енергоефективни ядра, 
използвайки естествената топлинна маса на земята и варовиковата „обвивка“ 
за естествено регулиране на вътрешния микроклимат. В надземните обеми 
всички технически системи (ОВК, Ел и ВиК) са интегрирани в „умни“ системи 
за тавани и подове, гарантиращи висококачествена среда без компромис 
с естетическата чистота. Тази „plug-and-play“ инфраструктура позволява 
детайлен контрол, при който системите могат да се управляват централно за 
големи събития или да се регулират индивидуално от различни ползватели.



6. Устойчивост: Радикална 
ефективност на ресурсите
Чрез запазването на голяма част от програмата полуподземно, 
сградата използва топлинната инерция на почвата за естествено 
стабилизиране на вътрешните температури, което значително 
намалява потреблението на енергия за охлаждане и отопление чрез 
пасивна терморегулация. Тази оперативна ефективност осигурява 
идеална основа за бъдещо интегриране на фотоволтаични системи. 
Предложението представлява нисковъглеродна интервенция чрез 
директно използване на съществуващия изкоп, като по този начин 
се елиминира енергоемката нужда от мащабни нови земни работи. 
Освен това, чрез минимизиране на застроената маса и използване на 
модулна фасадна система, проектът драстично намалява количеството 
необходими материали и вложения в тях въглерод. Накрая, богатата 
зелена инфраструктура действа като „градска гъба“ за устойчиво 
управление на дъждовните води, смекчавайки ефекта на „градския 
топлинен остров“ и гарантирайки, че проектът ще остане комфортно и 
„дишащо“ място за гражданите на Бургас, независимо от променящите 
се климатични условия.

7. Показатели

Застроена площ (ЗП) на приземния етаж 
-

Разгъната застроена площ (РЗП) на 
надземните нива
-

Брой подземни паркоместа
Разпределени на две подземни нива (99+78)

Обща озеленена площ в границите на имота 
от която прибл. 2 100 м² е дървесна растителност 

Концепция за конструктивно решение

Основна инсталационна концепция  
(ОВиК и енергийна ефективност)

Основна инсталационна концепция 
(Ел. и смарт системи)

2.700 2.120

4.000 3.960

200 177

5.400 5.440

6x6 м стоманобетонна мрежа и безгредова плоча. Растерът 6x6 м 
оптимизира подземния паркинг и културните разпределения. Зоните с 
големи подпори (залите) използват стоманени ферми за създаване на 
пространства без колони. Покривът е обърната плоча, проектирана за 
интензивно озеленяване.

Хибридна термична стратегия: Концепцията използва топлинната маса на 
земята за полуподземните нива и високоенергийни обвивки за надземните 
обеми. Модулна VRF система с рекуперация осигурява гъвкаво зониране за 
различните културни функции. Системите са интегрирани в таваните.

Модулна инфраструктура: Електрическата концепция е фокусирана върху 
гъвкава разпределителна мрежа, поддържаща развиващите се културни 
и събитийни технологии. Предложено е интелигентно LED осветление със 
сензори за дневна светлина за всички надземни зони с цел намаляване на 
консумацията. Възможност за интегриране на фотоволтаици в следващ етап.
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